
Quadro de AvisoQuadro de AvisoQuadro de AvisoQuadro de Aviso

Quadro obrigatório conforme a Resolução 
41, Artigo 22, Inciso XXII, da Agência 
Nacional do Petróleo – ANP. 

Orientações:
� Tamanho: 50cm x 70cm ;
� Expor em área localizada próximo as 

bombas e com boa visibilidade ;
� 01 unidade por posto;
� Preenchimento dos campos com letras 

legíveis para fácil entendimento;
� Configuração de texto para 

preenchimento (no computador): 
Letra Arial Narrow Bold. 
Campo 1: tamanho 180pt ; 
Campo 2,3 e 4: tamanho 70pt ;
Campo 5 e 6: tamanho 50pt . 



Placa Adesiva CNPJ e EndereçoPlaca Adesiva CNPJ e EndereçoPlaca Adesiva CNPJ e EndereçoPlaca Adesiva CNPJ e Endereço

Placa obrigatória conforme a Resolução 
57/2014 da ANP. Esta Resolução vigora 
desde 21 de abril de 2015.

Orientações:
� Tamanho: 15cm x 18,5cm ;
� Fixar nas faces frontais das bombas, 

na parte superior das tampas;
� Preenchimento dos campos com letras 

legíveis para fácil entendimento;
� Configuração de texto (no computador)

Letra Arial Narrow Bold. 
Campo CNPJ: tamanho 50pt ; 
Campo ENDEREÇO: tamanho 25pt. 
Para endereço extenso, letra com no 
mínimo 18pt. 



Adesivo Óleo DieselAdesivo Óleo DieselAdesivo Óleo DieselAdesivo Óleo Diesel

Adesivo obrigatório conforme a 
Resolução  Nº 44 de 2014, da ANP. 

Orientações:
� Tamanho: 15cm x 20cm ;
� Fixar nas faces das bombas;
� 01 unidade por face de bomba 

de Diesel ;



Adesivo EtanolAdesivo EtanolAdesivo EtanolAdesivo Etanol

Adesivo obrigatório conforme a 
Resolução  Nº 44 de 2014, da ANP. 

Orientações:
� Tamanho: 15cm x 20cm ;
� Fixar nas faces das bombas;
� 01 unidade por face de bomba 

de Etanol ;



Adesivo para Kit DensímetroAdesivo para Kit DensímetroAdesivo para Kit DensímetroAdesivo para Kit Densímetro

Adesivo obrigatório conforme a 
Resolução  Nº 57 de 2014, da ANP. 

Orientações:
� Tamanho: 5cm x 20cm ;
� Fixar no kit densímetro;



Adesivo Gasolina AditivadaAdesivo Gasolina AditivadaAdesivo Gasolina AditivadaAdesivo Gasolina Aditivada

Adesivo obrigatório conforme a 
Portaria Nº 41 de 1999, da ANP. 

Orientações:
� Tamanho: 22cm x 31cm ;
� Fixar nas faces das bombas;
� 01 unidade por face de bomba 

de Gasolina Aditivada .



NocividadeNocividadeNocividadeNocividade

Adesivo obrigatório conforme a 
Portaria Nº 116 de 2000, da ANP. 

Orientações:
� Tamanho: 31cm x 22cm ;
� Fixar nas bombas;
� 01 unidade por face de bomba 

de Etanol, Gasolina e Diesel.



BenzenoBenzenoBenzenoBenzeno

Adesivo obrigatório conforme a 
Portaria Nº 1.109 de 22 de 
setembro de 2016, do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social -
MTPS. 

Orientações:
� Tamanho: 20cm x 14cm ;
� Fixar na altura das bombas 

medidores de combustíveis 
que possuam Benzeno;



Proibições no AbastecimentoProibições no AbastecimentoProibições no AbastecimentoProibições no Abastecimento

Adesivo obrigatório conforme a 
Resolução Nº 41 de 2013, da ANP.

Orientações:
� Tamanho: 22cm x 31cm ;
� Fixar nas colunas das ilhas de 

abastecimento;



Alerta Volume de CombustívelAlerta Volume de CombustívelAlerta Volume de CombustívelAlerta Volume de Combustível

Adesivo obrigatório conforme a 
Resolução Nº 9, da ANP.

Orientações:
� Tamanho: 31cm x 22cm ;
� Uma unidade;
� Fixar em local de fácil 

visualização do cliente na área 
de abastecimento;

� É direito do consumidor exigir o 
teste através do aferidor.



Teste de Qualidade Teste de Qualidade Teste de Qualidade Teste de Qualidade 

Adesivo obrigatório conforme a 
Portaria Nº 248, da ANP.

Orientações:
� Tamanho: 40cm x 30cm ;
� Uma unidade;
� Fixar em local de fácil 

visualização do cliente na 
área de abastecimento;



Precauções GNV Precauções GNV Precauções GNV Precauções GNV 

Adesivo obrigatório conforme a 
Portaria Nº 116, da ANP.

Orientações: 
� Tamanho: 40cm x 40cm ;
� Fixar no dispenser de GNV ou 

nas colunas das ilhas de 
abastecimento e voltados para 
o cliente em atendimento.



Placa Informativa GNV Placa Informativa GNV Placa Informativa GNV Placa Informativa GNV 

Adesivo obrigatório conforme a Portaria 
Nº 032 de 2011, da ANP.

Orientações: 
� Tamanho: 23cm x 11cm ;
� Uma unidade por face do dispenser;
� Fixar no dispenser de GNV  e 

voltado para o cliente em 
atendimento.



Adesivo obrigatório conforme a 
Portaria Nº 116 de 2000, da ANP.

Orientações: 
� Tamanho: 31cm x 22cm ;
� Uma unidade por face do 

dispenser;

Nocividade GNVNocividade GNVNocividade GNVNocividade GNV



Exploração SexualExploração SexualExploração SexualExploração Sexual

Adesivo obrigatório conforme a Lei 
Federal Nº 11.577, de 22 de 
novembro de 2007, da ANP.

Orientações: 
� Tamanho: 40cm x 40cm ;
� Uma unidade por posto em 

área de circulação;
� Para postos localizados em 

rodovias e estradas.



Emergência Combustíveis Líquidos Emergência Combustíveis Líquidos Emergência Combustíveis Líquidos Emergência Combustíveis Líquidos ----
CONAMACONAMACONAMACONAMA

Adesivo obrigatório conforme a 
Resolução Nº 293, do CONAMA.

Orientações: 
� Tamanho: 32,06cm x 

33,56cm ;
� Uma unidade por posto, em 

área de riscos de vazamentos 
e explosões;

� Determinação do CONAMA e 
também do Corpo de 
Bombeiros.



Indicadores de ProdutoIndicadores de ProdutoIndicadores de ProdutoIndicadores de Produto

Adesivo obrigatório conforme a 
Portaria Nº 116 de 2000, da ANP.

Orientações: 
� Tamanho: 40cm x 10cm ;
� Uma unidade por face de 

bomba que comercializa o 
produto;

� Identificar o combustível por 
cada bico da bomba 
medidora;

� A Setta Combustíveis usa o 
padrão de uma cor para cada 
combustível.



Tabela de Preços Tabela de Preços Tabela de Preços Tabela de Preços 

Placa obrigatória conforme a Portaria 
Nº 116 de 2000, da ANP.

Orientações:
� Tamanho informado na Portaria da 

ANP: 95cm x 180cm ;
� Uma unidade por posto contendo o 

preço de todos os combustíveis 
comercializados, inclusive quando 
houver diferença de preço na 
condição de pagamento (à 
vista/cartão);

� Instalar na entrada do Posto 
Revendedor de modo destacado e 
com fácil visualização diurna e 
noturna;

� O modelo ao lado é o padrão Setta 
Combustíveis.



Origem do ProdutoOrigem do ProdutoOrigem do ProdutoOrigem do Produto

Adesivo obrigatório conforme a 
Portaria Nº 41 de 2013, da ANP. 

Orientações:
� Tamanho: 21cm x 10cm ;
� Fixar nas bombas medidoras 

de combustíveis dos postos 
bandeira branca ;

� O modelo ao lado é o padrão 
da Setta Combustíveis, visto 
que cada distribuidora possui 
o seu.



Resíduos e Óleos LubrificantesResíduos e Óleos LubrificantesResíduos e Óleos LubrificantesResíduos e Óleos Lubrificantes

Adesivo conforme a Resolução Nº 362 
de 2005, do CONAMA. 

Orientações:
� Tamanho: 20cm x 27cm ;
� Uma unidade por local onde há 

troca de óleo;
� Medida para evitar a mistura do 

óleo contaminado com outras 
substâncias como combustíveis, 
solventes, água, dentre outros.



Proibido Vender                                      Proibido Vender                                      Proibido Vender                                      Proibido Vender                                      
Combustíveis em Garrafas PetCombustíveis em Garrafas PetCombustíveis em Garrafas PetCombustíveis em Garrafas Pet

Adesivo Opcional conforme a 
Resolução Nº 41 de 2013, da ANP. 

Orientações:
� Tamanho: 20cm x 27cm ;
� Fixar área de abastecimento para 

facilitar o trabalho dos frentistas;
� É obrigatório o uso do Galão 

Certificado!



Adesivos Obrigatórios em Adesivos Obrigatórios em Adesivos Obrigatórios em Adesivos Obrigatórios em 
alguns Estadosalguns Estadosalguns Estadosalguns Estados

Adesivo obrigatório em algumas UF  
conforme Leis estaduais.

Orientações:
� Deve ser posicionado nas 

bombas de abastecimento em 
local visível.


