ss FICHA DE EMERGENCIA

setta
Nome Apropriado para Embarque N° de Risco: 30
N° da ONU : 1202
OLEO DIESEL B S500 Classe de risco: 3

Descri¢ao da classe de risco:
Liquidos inflamaveis
Grupo de embalagem il

ENGENHO REDEMOINHO, S/N
CHA DE ALEGRIA- PE

CEP.: 55.835-000

Fone: (81) 2128-9918 / 9.8209-0525

ASPECTO: Liquido limpido de cor avermelhada, sem material em suspensao, e com odor caracteristico.
INCOMPATIBILIDADES QUIMICAS: Incompativel com explosivos das subclasses 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (exceto do grupo de
compatibilidade S), 1.5 e 1.6, Substancias auto-reagentes (Sublcasse 4.1 que contém rétulo de risco subsidiario de
explosivo e peroxidos organicos (subclasse 5.2) que contém o rétulo de risco subsidiario de explosivo.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergéncia
Avental e luva de PVC,capacete, bota de borracha, 6culos de seguranga ampla visdo, mascara respiratéria semi-facial
com filtro quimico para vapores organicos. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS
FOGO: Produto inflamavel em presenga de fontes de ignigdo ou aquecimento. Os vapores sdo mais pesados que o ar. Os
recipientes podem explodir com o calor do fogo. Ponto de fulgor minimo de 38 °C

SAUDE: Irrita a pele, os olhos e a mucosa do trato respiratério, pode causar dor de cabeca, nduseas e tonteiras.

MEIO AMBIENTE: Contamina cursos de agua tornando-os improéprios a qualquer finalidade, causa danos a fauna e a flora
do local do derrame. O escoamento para a rede de esgoto pode criar risco de fogo Ou explosdo. Os vapores sao mais
pesados que o ar. Densidade 815,0 a 865,0 kg/m3

EM CASO DE ACIDENTES

VAZAMENTO: Sinalizar a area do acidente, com cones ou similares, isolando o perigo, mantendo um afastamento de 100
metros do produto vazado. Afaste o veiculo da rodovia e desligue o motor; ndo fumar e evitar fontes de ignicéao (faisca,
chama) na éarea. Isole local e sinalize para o transito. Afaste os curiosos. Tente parar o vazamento, usando o EPI evitando
o contato com o produto.Avise a Policia Rodoviaria. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, empresa transportadora e 6rgao de
Meio Ambiente.. Se impossivel conter o Vazamento, transferir o maior volume para outro veiculo, aterrando veiculos e
equipamentos envolvidos.

FOGO: Usar extintores de p6 quimico, espuma para hidrocarboneto ou CO2. Nao Utilize jato de agua diretamente sobre o
fogo. Use agua na forma de neblina para resfriar lateralmente os recipientes expostos ao calor.

POLUIGAO: Tentar conter o liquido evitando escoamento para cursos d’ agua e esgoto. Absorva o produto em terra, areia
ou mantas absorventes e transfira o residuo para uma cacamba. Remova para area aberta e segura para que a
evaporacao se realize. Avise a entidade de controle ambiental.

ENVOLVIMENTOS DE PESSOAS: Levar a vitima para local bastante arejado. Remova a vestimenta contaminada. Lave a
pele e olhos com bastante agua. Inalagdo de vapores:. Em caso de parada respiratoria, faga respiragao artificial. Em caso
de parada do coragdo, faga massagem cardiaca. Ingestdo: NAO PROVOQUE VOMITO. Se a vitima estiver consciente,
faga-a beber bastante agua. Conservar a vitima aquecida até a chegada do médico.

INFORMAGOES AO MEDICO:Aspiracéo pode acarretar pneumonite quimica.

OBSERVACOES:. As instrugbes ao motorista, em caso de emergéncia, encontram-se descritas exclusivamente no
envelope para transporte.

NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR:
Petréleo Brasileiro S/A - Petréleo Brasileiro S/A
Av. Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro-RJ Fone: (21)3224 4477 / 0800-7289001




