PROCEDIMENTOS PARA AS ANALISES DA QUALIDADE DOS COMBUSTIVEIS

1. Analise de campo na gasolina C: teor de etanol anidro combustivel
(EAC) na gasolina

1.1 — Materiais utilizados:

a) proveta de vidro de 100 ml graduada em subdivisées de 1 ml com boca esmerilhada e
tampa, que deve atender as condigdes estabelecidas na Portaria Inmetro n® 528, de 3 de
dezembro de 2014;

b) solugao aquosa de cloreto de sodio a 10% peso/volume (100 g de sal para cada litro de
solugéo).

1.2 — Procedimento:

a) colocar 50 ml da amostra na proveta previamente limpa, desengordurada e seca,
observando a parte inferior do menisco;

b) adicionar a solugéo de cloreto de sédio até completar o volume de 100 ml, observando a
parte inferior do menisco;

¢) misturar as camadas de agua e amostra através de 10 inversdes sucessivas da proveta,
evitando agitagao enérgica;

d) deixar a proveta em repouso por 10 minutos, em superficie plana e nivelada, de modo a
permitir a separagao completa das duas camadas;

e) ler o aumento da camada aquosa, com aproximacgao de 0,5 ml, posicionando a proveta em
superficie plana, nivelada e na altura dos olhos, observando a parte inferior do menisco.

1.3 — Calculo e Resultado: V = (A x 2) + 1, onde:

V = Teor de etanol anidro (EAC) na gasolina, e

A = aumento em volume da camada aquosa (etanol e agua).

1.4 — Especificages:

Teor de Etanol Anidro combustivel (EAC) da gasolina C comum: 26 a 28% vol.
Teor de Etanol Anidro combustivel (EAC) da gasolina C premium: 24 a 26% vol.
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ATENCAQ: O percentual de EAC na gasolina pode variar, conforme previsdo legal, sendo fixado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. Verifique qual o percentual obrigatério vigente no
momento de testar a gasolina.
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